
2.製品振動試験

炎天下の中、風通しの全く無い蒸しかえるマンションの一室や真冬の手が凍える深夜の現場。
レーザー墨出し器は、過酷な現場環境下で使われています。タジマが生産するレーザー製品
は、建築現場の厳しい環境でも性能をフルに発揮できるよう、実際の現場を想定した11項目か
らなる環境テストを実施。総合耐久評価を3つのクラスに分けて管理しています。

1.高温高湿保管試験

4.防水試験3.防塵試験

高耐久

タジマレーザーは、自社
工場で生産しています。
安定した品質を維持する
ため、各工程間において
繰り返し検査を実施。さ
らに約50項目からなる
最終検査を行い、全検査
に「合格」した製品だけ
が出荷されます。

信頼性 高精度

現場を再現

自社生産・全数検査 精度を数値管理

7.温度変化保管試験
6.梱包振動試験

8.高温保管試験
11.高温動作試験

9.低温動作試験

10.低温保管試験

5.梱包落下試験

人の目より厳しく安
定した管理が出来る
デジタルコリメータ
ーシステムを業界に
先駆けて導入。ライ
ン精度を0.01ｍｍ
まで数値管理し、製
品精度を2つのクラ
スに分けて各々安定
した精度を実現して
います。
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